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 detal

indeks opis ilo �� brutto PLN

SURFACE  TW
• tweeter

• wymIary  78x40x12mm

STW • pasmo przenoszenia  5000 - 30000Hz 

• moc nominalna 40 W

• moc max 80 W

• SPL 88dB

SURFACE  MD
• midrange

• wymIary  135x64x16mm

SMD • pasmo przenoszenia  2000 - 15000Hz 

• moc nominalna 50 W

• moc max 100 W

• SPL 88dB

detal brutto

XP  20N/K
• 20mm   tweeter,  jedwabna kopu
ka,   neodymowy 

• zwrotnica 12dB/ okt.,  akcesoria monta� owe   

• pasmo przenoszenia 3000 - 20000Hz 

XP20NK • Fs  1500Hz   • Qts 0,57  
• moc nominalna 30 W
• moc max 60 W

• SPL 90 dB

XP  5
• 130mm   woofer,   membrana- celuloza
• pasmo przenoszenia 85 - 10000Hz

XP5 • Fs  80Hz     • Qts  0,88      • Vas  8L

• moc nominalna 45 W

• moc max 120 W

• SPL 89 dB     

XP  6
• 165mm  woofer,   membrana- celuloza

• pasmo przenoszenia 75 - 10000Hz

XP6 • Fs  75Hz     • Qts  0,9      • Vas  12L

• moc nominalna 60 W

• moc max 160 W

• SPL 89 dB     

XP  4X
• 100mm  coaxial,  membrana-celuloza,   neodymowy tweeter

• pasmo przenoszenia 120 - 20000Hz

XP4X • Fs 120Hz woofer, 2000Hz tweeter  • Qts  0,94   • Vas  2,6L

• moc nominalna 40 W

• moc max 80 W

• SPL 89 dB     

XP

189

1par. 199

1kpl. 229

689
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1par.
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Autorad  ul.Kocurki 1, 80-822 Gda� sk   tel.(058) 301 77 46,  e-mail: autorad@autorad.com.pl,   www.autorad.pl,  www.expertcaraudio.pl 



XP  5X
• 130mm  coaxial,  membrana-celuloza,   neodymowy tweeter

XP5X • pasmo przenoszenia 85 - 20000Hz

• moc max 120 W

• SPL 89 dB     

XP  6X
• 165mm  coaxial,  membrana-celuloza,    neodymowy tweeter

• pasmo przenoszenia 75 - 20000Hz

XP6X • Fs 75Hz woofer, 2000Hz tweeter   • Qts  0,9   • Vas  12L

• moc nominalna 60 W

• moc max 160 W

• SPL 90 dB     

XP  69X
• 6"x9"  coaxial 3-dro� ny,   membrana- celuloza

• pasmo przenoszenia 40 - 20000Hz

XP69X • Fs 60Hz woofer    • Qts  0,37    • Vas  20L

• moc nominalna 100 W

• moc max 250 W

• SPL 91 dB     

XP  5/K
• 130mm  component  2-dro� ny

XP5K • woofer XP 5 + tweeter XP 20N + zwrotnica 

XP  6/K
• 165mm  component  2-dro� ny

XP6K • woofer XP 6 + tweeter XP 20N + zwrotnica 

1szt.
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detal brutto

SPL  25N
• 25mm  tweeter z centalnym korektorem,   neodymowy

• pasmo przenoszenia  2500 - 40000Hz

SPL25N • Fs 1215Hz   • Qts 0,663  

• moc nominalna 50W

• moc max 90W

• SPL 92dB

SPL  25N/K
• SPL 25N + zwronice + akcesoria monta� owe

• pasmo przenoszenia  2500 - 40000Hz

SPL25NK • Fs 1215Hz   • Qts 0,663  

• moc nominalna 50W

• moc max 90W

• SPL 92dB

SPL  6P
• 165mm  woofer,   membrana-w
ókno w� glowe

• pasmo przenoszenia 60 - 5000Hz

SPL6P • Fs  80Hz     • Qts  0,76      • Vas  8L

• moc nominalna 80 W

• moc max 160 W

• SPL 89 dB     

SPL  5
• 130mm  woofer,  membrana-w
ókno w� glowe

• pasmo przenoszenia 70 - 10000Hz

SPL5 • Fs  90Hz     • Qts  0,68      • Vas  3L

• moc nominalna 90 W

• moc max 180 W

• SPL 86 dB     

SPL  6
• 165mm  woofer,  membrana-w
ókno w� glowe

• pasmo przenoszenia 55 - 7000Hz

SPL6 • Fs  70Hz     • Qts  0,69      • Vas  9L

• moc nominalna 110 W

• moc max 220 W

• SPL 90 dB     

SPL  6HS
• 165mm  woofer,  membrana-w
ókno w� glowe

SPL6HS • pasmo przenoszenia 55 - 7000Hz

• Fs  68Hz     • Qts  0,61      • Vas  8L

• moc nominalna 150 W

• moc max 300 W

• SPL 88 dB     

SPL  8HS
• 200mm  woofer,   membrana-w
ókno w� glowe

• pasmo przenoszenia 50 - 5000Hz

SPL8HS • Fs  43Hz     • Qts  0,49      • Vas  36L

• moc nominalna 180 W

• moc max 360 W

• SPL 90 dB     

1par.

5891par.
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detal brutto

SQ  20N
• 20mm  tweeter - jedwabna kopu
ka,  neodymowy 

• pasmo przenoszenia 3000 - 20000Hz

SQ20N • Fs  1700Hz     

• moc nominalna 25 W

• moc max 40 W

• SPL 91dB     

SQ  20N silver
• 20mm  tweeter - jedwabna kopu
ka,  neodymowy 

• pasmo przenoszenia 3000 - 20000Hz

SQ20NS • Fs  1700Hz     

• moc nominalna 25 W

• moc max 40 W

• SPL 91dB     

SQ  25N 
• 25mm  tweeter - jedwabna kopu
ka,  neodymowy 

• pasmo przenoszenia 2500 - 20000Hz

SQ25N • Fs  1750Hz        

• moc nominalna 40 W

• moc max 80 W

• SPL 91dB     

SQ  25N silver
• 25mm  tweeter - jedwabna kopu
ka,  neodymowy 

• pasmo przenoszenia 2500 - 20000Hz

SQ25NS • Fs  1750Hz        

• moc nominalna 40 W

• moc max 80 W

• SPL 91dB     

SQ  6
• 165mm  woofer,  membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 55 - 8000Hz

SQ6 • Fs  55Hz     • Qts  0,79      • Vas  16,5L

• moc nominalna 110 W

• moc max 220 W

• SPL 90dB     

SQ  8
• 210mm  woofer,  membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 49 - 3500Hz

SQ8 • Fs  43Hz     • Qts  0,45      • Vas  36,2L

• moc nominalna 120 W

• moc max 240 W

• SPL 91dB     

SQ  6/K
• 165mm  component  2-dro� ny

• woofer SQ 6 + tweeter SQ 25N + zwrotnica

SQ6K • Fs  55Hz     • Qts  0,79      • Vas  16,5L
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SUBWOOFERY detal brutto

TPL 8
• 20cm  subwoofer,  membrana PP z mikrocz� stecz. siliconu 

• pasmo przenoszenia 34 - 2000Hz

TPL8 • Fs  34Hz     • Qts  0,64      • Vas  32L

• zalecana obudowa :   zamknieta 10,8L    

• moc nominalna 120 W       • moc max 240 W

• SPL 87dB     

TPL 10
• 25cm  subwoofer,  membrana  PP z mikrocz� stecz. siliconu 

• pasmo przenoszenia 35 - 2500Hz

TPL10 • Fs  35Hz     • Qts  0,49      • Vas  64L

• zalecana obudowa :   zamknieta 28,5L    

• moc nominalna 120 W       • moc max 280 W

• SPL 89dB     

TPL 12
• 30cm  subwoofer,  membrana  PP z mikrocz� stecz. siliconu 

• pasmo przenoszenia 32 - 2000Hz

TPL12 • Fs  32Hz     • Qts  0,44      • Vas  95L

• zalecana obudowa :   zamknieta 46,3L    

• moc nominalna 160 W       • moc max 320 W

• SPL 90dB     

detal brutto

TSW  1000
• 25cm  subwoofer,  membrana  PP z mikrocz� stecz. siliconu 

• pasmo przenoszenia 32 - 2000Hz

TSW1000 • Fs  30Hz     • Qts  0,37      • Vas  48L

• zalecana obudowa :   zamknieta 25L     bas refleks 35L

• moc nominalna 400 W       • moc max 800 W

• SPL 88dB     

TSW  1200
• 30cm  subwoofer,  membrana  PP z mikrocz� stecz. siliconu 

• pasmo przenoszenia 27 - 2000Hz

TSW1200 • Fs  27Hz     • Qts  0,39      • Vas  88L

• zalecana obudowa :   zamknieta 31L     bas refleks 60L

• moc nominalna 500 W       • moc max 1000 W

• SPL 89dB     

TSW  1500
• 38cm  subwoofer,  membrana  PP z mikrocz� stecz. siliconu 

• pasmo przenoszenia 22 - 1800Hz

TSW1500 • Fs  22Hz     • Qts  0,41      • Vas  185L

• zalecana obudowa :   zamknieta 45L     bas refleks 90L

• moc nominalna 600 W       • moc max 1200 W

• SPL 90dB     

1szt.
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detal brutto

UXP10D- 2
• 25cm  subwoofer,   podwójna cewka,   membrana  PMGS

• pasmo przenoszenia 35 - 1000Hz

UXP10D2 • Fs  35Hz     • Qts  0,38      • Vas  35L

• zalecana obudowa :   zamknieta 14,9L     bas refleks 39,5L

• moc nominalna 300 W       • moc max 600 W

• SPL 91dB     

UXP12D- 2
• 30cm  subwoofer,   podwójna cewka,   membrana  PMGS

• pasmo przenoszenia 32 - 800Hz

UXP12D2 • Fs  32Hz     • Qts  0,47      • Vas  61L

• zalecana obudowa :   zamknieta 15,7L,    bas refleks 41L

• moc nominalna 400 W       • moc max 800 W

• SPL 91dB     

EDX12D- 2
• 30cm  subwoofer,   podwójna cewka,   membrana  PMGS

• pasmo przenoszenia 35 - 600Hz

EDX12D2 • Fs  35Hz     • Qts  0,237      • Vas  44,5L

• zalecana obudowa :   zamknieta 15,7L,    bas refleks 41L

• moc nominalna 400 W         • moc max 3000 W

• SPL 94dB     2999
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 detal
indeks opis ilo�� brutto PLN

LS  29 neo
• 29mm  tweeter - jedwabna kopu
ka,  neodymowy 

• pasmo przenoszenia 1200 - 26000Hz

LS29NEO • Fs  750Hz     • Qts 0,59     

• moc nominalna 80 W

• moc max 190 W

• SPL 90dB     

LS  29 neo/s
• 29mm  tweeter - jedwabna kopu
ka,  neodymowy 

• pasmo przenoszenia 1200 - 26000Hz

LS29NEO/S • Fs  750Hz      • Qts 0,59 

• moc nominalna 80 W

• moc max 190 W

• SPL 90dB     

LS  120 M              REVELATOR
• 115mm  midrange,   membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 75 - 8000Hz

LS120M • Fs  75Hz     • Qts  0,33      • Vas  2,4L

• moc nominalna 100 W

• moc max 220 W

• SPL 89dB     

LS  130 M            
• 130mm  midrange,   membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 56 - 14000Hz

LS130M • Fs  56Hz     • Qts  0,26      • Vas  5L

• moc nominalna 110 W

• moc max 240 W

• SPL 90dB     

LS  155                  REVELATOR
• 148mm  midrange,   membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 38 - 6000Hz

LS155 • Fs  30Hz     • Qts  0,27      • Vas  28L

• moc nominalna 100 W

• moc max 180 W

• SPL 88,5dB     

LS  165             
• 165mm  woofer,   membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 50 - 6500Hz

LS165 • Fs  50Hz     • Qts  0,33      • Vas  17,4L

• moc nominalna 80 W

Autorad  ul.Kocurki 1, 80-822 Gda� sk   tel.(058) 301 77 46,  e-mail: autorad@autorad.com.pl,   www.autorad.pl,  www.expertcaraudio.pl 

24991par.

1299

TEC  TECHNOLOGY AUTORAD 

1par. 1149

1par.

12991par.

1par. 1259

2199

PLANAR

1par.

seria



LS  180               
• 180mm  woofer,   membrana-celuluza z w
óknem w� glowym

• pasmo przenoszenia 36 - 3500Hz

LS180 • Fs  35,5Hz     • Qts  0,45      • Vas  34L

• moc nominalna 150 W

• moc max 260 W

• SPL 87,5dB     

LS  185                  REVELATOR
• 182mm  woofe,   membrana-celuluza 

• pasmo przenoszenia 33 - 5000Hz

LS185 • Fs  33Hz     • Qts  0,35      • Vas  42L

• moc nominalna 180 W

• SPL 90dB     

LS  210               
• 210mm  woofer,   membrana-celuluza z w
óknem w� glowym

• pasmo przenoszenia 26 - 500Hz

LS210 • Fs  26Hz     • Qts  0,36      • Vas  92L

• moc nominalna 190 W

• moc max 310 W

• SPL 88dB     
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 detal
indeks opis ilo�� brutto PLN

TA  602               
• 2 - kana
owy 

• 2x60W / 4�      • 2x100W / 2�     • 1x200W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 20Hz - 22kHz

TA602 • poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

• czu
o��  wej. 300mV-8V             • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-600Hz  18dB/okt. • HP  40Hz-600Hz  12dB/okt

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz   • wymiary : 51x170x238mm

TA  604               
• 4 - kana
owy 

• 4x60W / 4�      • 4x100W / 2�     • 2x200W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 20Hz - 22kHz

TA604 • poziom zniekszta
ce�  THD < 0,03%

• czu
o��  wej. 300mV-8V              • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-600Hz  18dB/okt. • HP  40Hz-600Hz  12dB/okt

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz   •  wymiary : 51x290x238mm

TSA  100               
• 2 - kana
owy 

• 2x120W / 4�      • 2x200W / 2�     • 1x380W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 5Hz - 38kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TSA100 • czu
o��  wej. 300mV-8V             • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-160Hz  18dB/okt. • HP  40Hz-600Hz  18dB/okt

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz   • wymiary : 49x300x211mm

TSA  100/B                
• 2 - kana
owy                                  • niebieskie pod� wietlenie

• 2x120W / 4�      • 2x200W / 2�     • 1x380W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 5Hz - 38kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TSA100B • czu
o��  wej. 300mV-8V              • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-160Hz  18dB/okt.  • HP  40Hz-600Hz  18dB/okt

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz   • wymiary : 49x300x211mm

TQA  50               
• 4 - kana
owy 

• 4x60W / 4�      • 4x100W / 2�     • 2x190W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 5Hz - 38kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TQA50 • czu
o��  wej. 300mV-8V             • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-160Hz  18dB/okt. • HP  40Hz-600Hz  18dB/okt

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz    • wymiary : 49x330x211mm

TQA  100               
• 4 - kana
owy 

• 4x120W / 4�      • 4x200W / 2�     • 2x380W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 5Hz - 38kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TQA100 • czu
o��  wej. 300mV-8V             • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-160Hz  18dB/okt. • HP  40Hz-600Hz  18dB/okt

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz   •  wymiary : 49x460x211mm
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TQA  100/B                
• 4 - kana
owy                                 • niebieskie pod� wietlenie

• 4x120W / 4�      • 4x200W / 2�     • 2x380W / 4�  bridged

• pasmo przenoszenia 5Hz - 38kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TQA100B • czu
o��  wej. 300mV-8V             • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  40Hz-160Hz  18dB/okt. • HP  40Hz-600Hz  18dB/okt

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz    •  wymiary : 49x460x211mm

TMA  500               
• 1 - kana
owy      •  klasa D 

• 1x475W / 4�      • 1x900W / 2�     • 1x1200W / 1�  

• pasmo przenoszenia 20Hz - 330kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TMA500 • czu
o��  wej. 300mV-8V                • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  30Hz-300Hz  18dB/okt. 

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz      • wymiary : 49x380x211mm

TMA  500/B                       
• 1 - kana
owy      •  klasa D            • niebieskie pod� wietlenie

• 1x475W / 4�      • 1x900W / 2�     • 1x1200W / 1�  

• pasmo przenoszenia 20Hz - 330kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,05%

TMA500B • czu
o��  wej. 300mV-8V               • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  30Hz-300Hz  18dB/okt. 

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz    • wymiary : 49x380x211mm

TMA  COMPETITION
• 1 - kana
owy      •  klasa D             

• 1x850W / 4�      • 1x1600W / 2�     • 1x3000W / 1�  

• 1x5000W  / 2�   LINKABLE 

• pasmo przenoszenia 20Hz - 330kHz

• poziom zniekszta
ce�  THD < 0,03%

TMAC • czu
o��  wej. 300mV-8V               • impedancja wej. 20k�

• filtr LP  30Hz-300Hz  18dB/okt. 

• filtr subsonic 20 - 55Hz  18dB/okt.

• Podbicie basu  0-18dB / 45Hz    • wymiary : 49x390x246mm
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 detal
indeks opis ilo �� brutto PLN

System pomiarowy poziomu d� wi� ku SPL -X :

• jednostka g
ówna ( niezale� na od PC )

SPLX • mikrofon ( 75-130dB )

• sonda ( 130-185dB )

AT Transformator audio do subwoofera

• 150W,  20-20.000Hz

• t
umienie do 6dB

SYS1
• Linia zbalansowana i separator masy

TV • Adaptor TV  i separator masy 

  4-kana
owy aktywny

11LS180 • maskownica g
o� nika  LS 180 1par. 129

11LS210 • maskownica g
osnika  LS 210 1par. 169

1150069 • maskownica g
o� nika  Ø 80mm 1szt. 49

1150064 • maskownica g
o� nika  Ø 100mm 1szt. 59

1150065 • maskownica g
o� nika  Ø 130mm 1szt. 64

1150067 • maskownica g
o� nika  Ø 165mm 1szt. 64

1150068 • maskownica g
o� nika  Ø 200mm 1szt. 87

1150070 • maskownica g
o� nika  Ø 250mm 1szt. 119

1szt.

1par.

1szt.

2999

1999

AKCESORIA AUTORAD 

769

3791szt.

seria
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11200 • maskownica subwoofera  Ø 200mm 1szt. 32

11250 • maskownica subwoofera  Ø 250mm 1szt. 45

11320 • maskownica subwoofera  Ø 320mm 1szt. 66

11380 • maskownica subwoofera  Ø 380mm 1szt. 119

1110S • maskownica g
o� nika  Ø 250mm  srebna 1szt. 60

1112S • maskownica g
o� nika  Ø 300mm  srebna 1szt. 89

11TSW1000 • os
ona g
o� nika pr� towa  240mm 1szt. 43

11TSW1200 • os
ona g
o� nika pr� towa  277mm 1szt. 43

11TSW1500 • os
ona g
o� nika pr� towa  386mm 1szt. 43

GR12 • Koszulka pleciona na przewód  Ø 8mm - 12mm,  rolka 100m 1m 5

GR15 • Koszulka pleciona na przewód  Ø10mm - 15mm,  rolka 100m 1m 6

GR20 • Koszulka pleciona na przewód  Ø12mm - 20mm,  rolka 50m 1m 8
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